Правила розрахунку
1. Відкрийте файл «Программа расчета сечения кабеля 1-03.14.xlsx»;

2. Виберіть вкладку з необхідною кількістю датчиків;

3. В  пункту 1 впишіть  марки датчиків :

· ДМ-14;
· ДУГ-14;

· ДП-14;

· ДТ-14;

· ДА-14;

· ДГГ-14.

4. В пункту 1 введіть відстань між датчиками. Відстань вводиться в м; 

5. В пункту 2 відображається таблиця по кожному датчику з споживаною потужністю;

6. В пункту 3 у таблиці «Справочно» відображається значення електричного опору одного погонного метру різних типів кабелів. Де перші три стовпчика значення опору «Витая пара», коли використовується для подачі живлення 2-4-6 жил. Інші 6 стовпчиків опір мідного кабелю різної площини;

7. У чарунку з адресою G33 введіть площину обраного кабелю;

8. Після перерахунку у чарунці К33 з’явиться число реального опору лінії. Якщо це значення більше ніж розрахункове значення у чарунці S27, – збільшіть величину площі  кабелю у чарунці G33;  

9. Після цього у чарунку з адресою В37 введіть площину обраного кабелю. 

10.  У чарунках з адресою S41 та T45 з’являться перерахункові значення струму. Якщо ці значення більше 0  - площина кабелю підходить  для монтажу. Якщо менше 0 у чарунці В37 треба збільшити значення площини кабелю.
